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 GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN 
VOLGENS EN442 - 75/65/20°C 

Tv Tl Tr 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90 18 0.56 0.67 0.76 0.84 0.92 0.99 1.05 1.11 1.17 1.24 1.29 1.34 1.39

20 0.49 0.62 0.71 0.80 0.87 0.94 1.01 1.07 1.13 1.20 1.25 1.30 1.35

22 0.42 0.56 0.66 0.75 0.83 0.90 0.97 1.03 1.09 1.16 1.21 1.26 1.31

24 0.31 0.50 0.61 0.71 0.79 0.86 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17 1.22 1.27

85 18 0.53 0.64 0.73 0.81 0.88 0.95 1.01 1.07 1.14 1.19 1.24 1.29  

20 0.47 0.59 0.68 0.76 0.84 0.91 0.97 1.03 1.09 1.15 1.20 1.25  

22 0.39 0.53 0.63 0.72 0.79 0.86 0.93 0.99 1.05 1.11 1.16 1.21  

24 0.29 0.47 0.58 0.67 0.75 0.82 0.89 0.95 1.01 1.07 1.12 1.17  

80 18 0.50 0.61 0.70 0.77 0.84 0.91 0.97 1.03 1.09 1.14 1.19   

20 0.44 0.56 0.65 0.73 0.80 0.87 0.93 0.99 1.05 1.10 1.15   

22 0.37 0.50 0.60 0.68 0.76 0.82 0.89 0.95 1.01 1.06 1.11   

24 0.27 0.45 0.55 0.64 0.71 0.78 0.85 0.91 0.97 1.02 1.07   

75 18 0.48 0.58 0.66 0.74 0.80 0.87 0.93 0.99 1.04 1.09    

20 0.42 0.53 0.62 0.69 0.76 0.82 0.88 0.95 1.00 1.05    

22 0.35 0.48 0.57 0.65 0.72 0.78 0.84 0.91 0.96 1.01    

24 0.25 0.42 0.52 0.60 0.68 0.74 0.80 0.87 0.92 0.97    

70 18 0.45 0.55 0.63 0.70 0.76 0.82 0.89 0.94 0.99     

20 0.39 0.50 0.58 0.65 0.72 0.78 0.85 0.90 0.95     

22 0.32 0.45 0.54 0.61 0.68 0.74 0.80 0.86 0.91     

24 0.24 0.39 0.49 0.57 0.64 0.70 0.76 0.82 0.87     

65 18 0.42 0.51 0.59 0.66 0.72 0.78 0.84 0.89      

20 0.36 0.47 0.55 0.62 0.68 0.74 0.80 0.85      

22 0.30 0.42 0.50 0.57 0.64 0.70 0.76 0.81      

24 0.22 0.36 0.46 0.53 0.60 0.66 0.72 0.77      

60 18 0.39 0.48 0.55 0.62 0.68 0.74 0.79       

20 0.34 0.43 0.51 0.58 0.64 0.70 0.75       

22 0.28 0.39 0.47 0.54 0.60 0.66 0.71       

24 0.20 0.33 0.42 0.49 0.56 0.62 0.67       

55 18 0.36 0.44 0.51 0.58 0.64 0.69        

20 0.31 0.40 0.47 0.54 0.60 0.65        

22 0.25 0.35 0.43 0.49 0.55 0.61        

24 0.17 0.30 0.39 0.45 0.51 0.57        

50 18 0.33 0.41 0.47 0.53 0.59         

20 0.28 0.36 0.43 0.49 0.55         

22 0.22 0.32 0.39 0.45 0.51         

24 0.15 0.27 0.35 0.41 0.47         

45 18 0.30 0.37 0.43 0.49          

20 0.25 0.33 0.39 0.45          

22 0.20 0.28 0.35 0.41          

24 0.13 0.24 0.31 0.37          

40 18 0.26 0.33 0.39           

20 0.22 0.29 0.35           

22 0.17 0.25 0.31           

24 0.11 0.20 0.27    
 De opgegeven vermogens bij ∆T 50 

en ∆T 30 zijn exacte waardes. ∆T 50 

gemeten volgens EN 442. ∆T  30 

berekend volgens EN 442. Voor 

alle andere ∆T geeft deze tabel een 

gemiddelde correctiefactor geldig 

voor alle afmetingen.  

 

35 18 0.23 0.29      

20 0.18 0.25      

22 0.14 0.21      

24 0.08 0.16      

30 18 0.19       

20 0.14       

22 0.10             

24 0.06             
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BRISE 
 STANDAARD WARMTEWIS. 
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BRISE 
2°  WARMTEWISSELAAR  B4 
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 Bijkomende technische gegevens: zie www.theradiatorfactory.com 
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BRISE

 Type     02 03 04 06 08 10

BRIW 18 19 24 26 38 50

BRIC 18 19 24 26 38 50

BRBW 14 14.5 15 20.5 33 43.5

BRBC 14.5 15 20 22 33 43.5

 Tweede warmtewisselaar B4 

1.4 2.0 2.0 2.6 2.8

BRISE

 Type  02 03 04 06 08 10

 Standaard warmtewisselaar 

0.66 0.86 1.34 1.96 3.75 4.03

 Tweede warmtewisselaar B4 

0.21 0.27 0.44 0.65 1.24 1.34

BRIZA

L  2-pijp  4-pijp 

052/072 0.166

072/092 0.270

105/125 0.433

125/145 0.539

BRIZA

L  Met bekleding  Inbouw 

 H  041  H  055  H  038  H  052

 2-pijp  4-pijp  2-pijp  4-pijp  2-pijp  4-pijp  2-pijp  4-pijp 

052/075 16.0 7.0 8.0

072/095 20.3 9.0 10.0

102/125 27.5 13.0 14.5

122/145 31.9 14.0 16.0

CLIMA CANAL

Type H 008 010

072 6.4 7.8

108 10.1 12.5

144 14.4 17.9

180 18.8 23.9

CLIMA CANAL

Type

072 0.120

108 0.279

144 0.439

180 0.598

QUATRO CANAL

Type  Verwarmen  Koelen 

080 0.092 0.183

110 0.157 0.315

160 0.276 0.552

180 0.346 0.692

QUATRO CANAL

Type

080 12.8

110 17.6

160 25.6

180 28.8

MICRO CANAL

L

060 0.089

095 0.178

130 0.267

165 0.356

200 0.445

MICRO CANAL

L

060 6.7

095 10.0

130 13.5

165 17.0

200 20.4

TOP PERFORMERS
 GEWICHT   IN KG   WATERINHOUD   IN LITER 

 Gewicht en waterinhoud 
zonder verpakking of 
opties 
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Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

 Tel. : +32 (0)11 29 41 11
 Fax : +32 (0)11 32 35 78
 E-mail : info@jaga.be

 Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde 

gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.

Prijzen geldig vanaf 1 februari 2014.Vervangt alle bestaande prijslijsten. 




